Especi cacoes Técnicada
Slim 2500 G2 - 2 Ohm

Poténcia 2500 WATTS RMS 2 Ohm /1500 WATTS RMS 4 Ohm / 750 WATTS RMS 8 Ohm;
Classificacao Classe AB;
Distorgcao harmdnica 0,06% em 2 Ohm;
Resposta de freqiiéncia 20 Hz a 20 Khz +/-0,5dB;
Fator de amortecimento Maior que 2500 2a 8 Ohm @ 40 Hz;
Ruido 110 dBa em relagcao a maxima poténcia;
Sensibilidade 1,55v ou 0,775v;
Impedancia de entrada 20 K balanceada e 10 K desbalanceada;
Conectores de entrada Entradas de linha, 04 conectores XLR
sendo 2 fémeas e 2 machos balanceados;
Chave SIGNAL GROUND LIFT (on/off).
Conectores de saida 4 bornes;
Refrigeracao Dupla ventilacao forgcada por canal aumentando em mais

de 60% a refrigeracao em relagcao aos sistemas
convencionais;

Protecao Sensores térmicos individuais por canal;

Protegcao contra curto-circuito;

Protecao contra baixas impedancias menor que 1 Ohms;

Limitador 6tico de entrada de sinal;

Rampa de comutacao rapida;

Controle automatico de nivel 0 volts para DC na saida;

Filtro contra frequéncias sub-sdénicas e ultra-sdénicas;
Soft Start;
Protecao contra DC na saida de audio;

Alimentacao 220Vac (+/-10%) Disjuntor Bipolar ;

Dimensoes 88 x 482 x 410 mm (A Xx L x P );

Peso 15,0 kg ;

Consumo maximo 15,3A em 220V.
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